
风机用 G 系列减速机安装、操作及保养说明 

每一台 Amarillo 的风扇减速机都是经由精心的设计与制造技术而成，就任何精密的机械构件來说，其正确的安装、保养与操作程序，对于机件长久

的使用寿命以及无障的操作有密切的关系。以下的说明仅包括大部分的操作情况而已，但是在不寻常的环境下必须要求特殊的保养方法时，我们的工

程人员将非常乐意协助。 

安装：在安装之前，请确认齿轮减速机是否已经装注有适量及适当的润滑油。如果齿轮箱不含首次润滑油须加注适量及适当的润滑油；或是发生油外

漏的情形时也必须加注润滑油。润滑油的油位应该加注到油位视镜的中间，并且经常保持润滑油的油位在减速机没有运转及油温在室温时，都能够从

油位视镜中目视到正常的油位。 

清除转轴之外延部份上的防锈物并且澈底清理干净，再行安装联轴器。联轴器必须是在机械加工之后，以一个间隙配合联接；绝对禁止使用锤击或机

械压迫的方式来安装转轴上的联轴器，因为这样会损坏轴承或扰动齿轮的固定性。如果联轴器可以经过加热后而且无需以锤击或机械压迫齿轮减速机

转轴就可以安装时，紧密配合是容许的。在安装其他的联接组件之前，必须事先检查两个联轴器对准的表面是否有偏转。清除转轴上任何多余的防粘

剂，特别是在靠近油封的位置。 

齿轮减速机底座必须成水平，如果需要填塞隙片时，小心地预防箱壳的扭曲。将驱动电机与减速机对准使其轴向平行且无偏差角。在运转两个星期之

后，再次检查对准。 

在 “湿式水塔” 的安装方面，必须将位于齿轮箱顶部的通气塞拆下并且拉接管线到水塔的外面，远离直接的潮湿气流；如果有需要的话，可以直接

拉接管线到其他的维修管口，如此可以有利于例行的保养。维修管口包括注油及排油，所有的管路接头都应该采用合适的封口，并且包盖所有暴露的

螺纹以防止锈蚀。检查所有的外部螺栓是否有锁紧。 

运转：除非特别註明于润滑說明，否则不需要特别的试車程序。 

每一台减速机在出厂之前都在工厂经过运转测试，保证能够平顺及宁静地运转。在最初的运转期间内，过度的噪音及震动都是以下一个或同时数个问

题的征候：(1) 没有正确的对准 (2) 风扇或其他转动的部分没有平衡 (3) 风扇的片片经过不当的调整 (4) 扭矩振动 (5) 基座不稳定。如果噪音或

震动仍然持续发生，则所有的机组必须停机，并且在重新运转之前将故障排除。在搭配使用 “双速马达” 的时候，由高转速切换至低转速之前，必

须有适当的延迟时间。在启动马达低转速之前，风扇必须位于或低于低转速。 

在需要反方向逆转时，风扇应该达到完全停止的状态之后再起动马达。标准的减速机可以以半速反向连续逆转 (逆转的转数必须高于 450rpm) 而不会

损害到减速机。如果减速机需要长期以全速逆转的情况下操作，请在运转之前向工厂咨询有关的建议。 

在搭配使用“变频马达” 的时候，标准型的减速机不可以在低于 450rpm 的马达转速下运转；如需要在低于 450rpm 以下运转时，马达转速低于 450rpm

时减速机须加装机械式的润滑油泵才能够有足够的润滑。在加装这些选配之后，减速机没有最低转速的限制。 

在大部分的风扇传动系统，从 0 到 1800rpm 之间存在一个或更多的共振转速并非不寻常的，在一个共振转速状态连续运转将会造成扭矩震动，如此会

损害到整个系统的所有构件。大部分扭转震动所显现出的现象是减速机在一个狭窄的转速范围之下，有不寻常的隆隆声响或是尖锐的研磨声，但是在

转速增快或降低的时候，噪音将会消失。这个噪音并不表示是不良品，噪音的原因在震动扭矩超过传动扭矩时，造成轮齿以非常快的速度瞬间分离或

冲撞在一起的结果。因此在启动变速的时候，转速应该避免接近到一个共振转速的 ±10% 范围内，并且在转变时应迅速通过一个共振转速的范围。如

果需要更多有关共振转速及扭矩震动的资料，请向我们的工厂咨询。 

维护保养：在每星期停机时检查润滑油油位，如果油位是低于油位指示器时，则必须再加注润滑油。 

建议每天以目视来检查及观察是否有润滑油外漏或是有不正常的噪音及震动；如果有任何此类问题发生，须立刻停机并且找出原因及校正。 

请周期性检查系统之所有组件的对准，同时所有外部的紧固件也必须检查是否有锁紧。 

在停机时间超过一星期的时候，特别的保养措施是必需的；当内部零件没有像运转时期有润滑油不断地淋浇，减速机非常容易生锈及腐蚀，最好的方

法是让减速机在关机之后冷却大约四个小时，然后再啟动风扇并且让它运转大约五分钟，如此可以使冷却的润滑油覆盖在减速机的内部零件上，之后

再让风扇于整个停机的时期内每周运转五分钟，让减速机的内部零件上覆盖润滑油的薄膜。 

如果减速机是长期停止运转，则机件必须完全注满润滑油，这个可以经由通气孔注满润滑油而获得相同的效果。以防水布或其他的防护套覆盖减速机。

在减速机回复运转之前，必须排放过剩的润滑油。 

如果依照以上维修与操作手序，每台 Amarillo Global 系列齿轮减速机都可使用多年而无故障；如果需要修护，我们提供迅速的零件供应和厂内重新

组装服务。 














